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Wir sind VOSS
Fluid-Management für den Fahrzeug- und Maschinenbau

Als größere mittelständische Unternehmensgruppe entwickelt 
und produziert VOSS Leitungs- und Verbindungssysteme für 
die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Der Erfolg der 
VOSS Gruppe basiert auf großer Kundennähe, engagierten 
Mitarbeitenden, innovativen Produkten und dem Anspruch an 
dauerhafte Top-Qualität für Kunden mit höchsten  
Anforderungen.

Mit strategischer Unternehmensentwicklung, kaufmänni-
scher Bodenständigkeit sowie einem verantwortungsvollen 
Bewusstsein für Mensch, Umwelt und Region hat sich VOSS 
in den über 90 Jahren des Bestehens zu einer international 
erfolgreichen Unternehmensgruppe entwickelt.
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Warum VOSS Vormontagegeräte
Unsere Vormontagegeräte und leckagefreien Verbindungs-
komponenten bieten eine besonders einfache Montage und 
höchste Prozesssicherheit. Sie sind systemweit einsetzbar und 
wurden speziell für die Einzel- und Serienmontage entwickelt. 

Unser breites Sortiment reicht von einfachen Handmontage-
geräten bis hin zu vollautomatischen Geräten mit integrierter 
Werkzeugerkennung für ein Rohrspektrum von 6–114,3 mm. 
VOSS Vormontagegeräte bieten somit die optimale Lösung für 
Ihre Montageanforderungen.
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Sichere Prozesse bei der  
Vor- und Endmontage

Gerätename Typ 1  
EasyTight

Typ 80 N3 Typ 81
EasyPress

Typ 90 
Basic II

Typ 90 
Expert

VOSSForm 
100

Typ 85

Einzelmontage • • • • • • •

Serienmontage • • • • •

Automatische 
Werkzeugerkennung  •

Rückhuboptimierung • •

Halbautomatische 
Rüstung • •

Touchscreen •

Fehlererkennung •

Fehlervermeidung •

Inklusive 
Kalibrierservice •

Freie Parametrisierung 
auf Kundenanforderung •

Stückzähler „Countdown“ • •

Stückzähler frei 
programmierbar •

Fußschalter optional • • •

Rohr-AD 16–42 mm 6–42 mm 6–42 mm 6–42 mm 6–42 mm 6–42 mm 38–114,3 mm

Handgerät • •

Tischgerät • • • •

Standgerät •

Systeme:

Schneidringsysteme • • • • •

BV-10-Bördelsystem • • • •

ZAKO-Flanschsystem • • • •

VOSSFormSQR /  
VOSSFormSQRVA • •

Elektrischer Anschluss 18 V Akku – 18 V Akku 400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/16 A

Maße (BxHxT) in mm
280x180x60 185x267x

590 410x380x90 681x260x
520

800x308x
615

900x1122x
935

800x951x
480

Gewicht 5,2 kg 15 kg 7 kg 66 kg 90 kg 700 kg 160 kg
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100% fehlerfreie Schneidringmontage:
Vormontagestutzen aus Hochleistungsstahl.

Bis zu 20x längere Standzeit und mit eingebauter Verschleißkontrolle.

VOSS Vormontagewerkzeuge für Schneidringe sind in zwei 
Ausführungen erhältlich: als Grundversion und als weiterentwi-
ckelte Version aus Hochleistungsstahl. 

Normale Vormontagestutzen unterliegen dem Verschleiß, 
deshalb müssen sie alle 50 Vormontagen auf Lehrenhaltigkeit 
überprüft werden. Das kostet Zeit, ist eine potenzielle Fehler-
quelle und erfordert deshalb einen Prüfplan. 

Unsere Lösung: hochfeste Werkzeuge aus Hochleistungsstahl. 
Kein typischer Verschleiß mehr, keine Überprüfungsintervalle, 
extrem hohe Standzeiten – bis zu 20x mal länger. Und ist die 
Einsatzgrenze erreicht, bricht der Vormontagestutzen im vor-
deren Bereich, so dass der Austausch vom Bediener zwingend 
vorgenommen werden muss. Das sichert in Ihrem Betrieb 
fehlerfreie Prozesse.

-	  �Grundversion: Überprüfung der Lehrenhaltigkeit jeweils 
nach 50 Vormontagen

- 	� Version aus Hochleistungsstahl: Keine Überprüfungen 
notwendig, bis zu 20x längere Standzeiten, eindeutige 
Rückmeldung bei Erreichen der Einsatzgrenze

- 	� Auch verfügbar als Handvormontagestutzen zur Montage 
im Schraubstock

- 	� Version für Typ 90 Expert: Zusätzlich mit integriertem 
RFID-Chip und Rohrstirnflächenerkennung

- 	� Alle Werkzeuge haben die gleiche Aufnahme – Einsatz in 
jedem dafür vorgesehenen Vormontagegerät möglich
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VOSS Vor- und 
Endmontagegeräte

Für eine sichere und wirtschaftliche Montage
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Immer griffbereit

Handvormontagestutzen
Universal

Universell einsetzbar für die Einzelmontage  
verschiedenster Schneidringe im Schraubstock.

Ob auf der Baustelle oder im Serviceeinsatz: Mit dem Hand-
vormontagestutzen lassen sich alle Arten von Schneidringen 
im Rohr-AD-Bereich von 6–42 mm unkompliziert und präzise 
vormontieren. Gleichzeitig bleibt der eigentliche Verschrau-
bungsstutzen vor Verschleiß geschützt.

-	 Passend für alle gängigen Schneidringe

-	 Für manuelle Einzelmontage

-	 Langlebig und verschleißfest

System
-	�� Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4, ES-4VA

Kompatibilität
-	 Rohr-AD 6–42 mm

Einsatzgebiet
-	� Instandhaltung vor Ort, Schraubstock erforderlich
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Übersicht aller Varianten und  
Bestellinformationen

Reihe
Rohr-AD 
d1

d3 SW1 Bestell-Nr. Bezeichnung
Handvormontagestutzen
Standard

Bestell-Nr. Bezeichnung
Handvormontagestutzen
Hochleistungsstahl

LL 4 M 8 x 1 7 5993950000 TD-CRPT-LL4-M 5993993000 TD-CRPT-LL4-M-PM
LL 6 M 10 x 1 9 5993952000 TD-CRPT-LL6-M 5993993200 TD-CRPT-LL6-M-PM
LL 8 M 12 x 1 11 5993953000 TD-CRPT-LL8-M 5993993300 TD-CRPT-LL8-M-PM

L 6 M 12 x 1,5 11 5993954000 TD-CRPT-L6-M 5993993400 TD-CRPT-L6-M-PM
L 8 M 14 x 1,5 12 5993955000 TD-CRPT-L8-M 5993993500 TD-CRPT-L8-M-PM
L 10 M 16 x 1,5 14 5993956000 TD-CRPT-L10-M 5993993600 TD-CRPT-L10-M-PM
L 12 M 18 x 1,5 17 5993957000 TD-CRPT-L12-M 5993993700 TD-CRPT-L12-M-PM
L 15 M 22 x 1,5 19 5993958000 TD-CRPT-L15-M 5993993800 TD-CRPT-L15-M-PM
L 18 M 26 x 1,5 24 5993959000 TD-CRPT-L18-M 5993993900 TD-CRPT-L18-M-PM
L 22 M 30 x 2 27 5993960000 TD-CRPT-L22-M 5993994000 TD-CRPT-L22-M-PM
L 28 M 36 x 2 32 5993961000 TD-CRPT-L28-M 5993994100 TD-CRPT-L28-M-PM
L 35 M 45 x 2 41 5993962000 TD-CRPT-L35-M 5993994200 TD-CRPT-L35-M-PM
L 42 M 52 x 2 46 5993963000 TD-CRPT-L42-M 5993994300 TD-CRPT-L42-M-PM

S 6 M 14 x 1,5 12 5993964000 TD-CRPT-S6-M 5993994400 TD-CRPT-S6-M-PM
S 8 M 16 x 1,5 14 5993965000 TD-CRPT-S8-M 5993994500 TD-CRPT-S8-M-PM
S 10 M 18 x 1,5 17 5993966000 TD-CRPT-S10-M 5993994600 TD-CRPT-S10-M-PM
S 12 M 20 x 1,5 17 5993967000 TD-CRPT-S12-M 5993994700 TD-CRPT-S12-M-PM
S 14 M 22 x 1,5 19 5993968000 TD-CRPT-S14-M 5993994800 TD-CRPT-S14-M-PM
S 16 M 24 x 1,5 22 5993969000 TD-CRPT-S16-M 5993994900 TD-CRPT-S16-M-PM
S 20 M 30 x 2 27 5993970000 TD-CRPT-S20-M 5993995000 TD-CRPT-S20-M-PM
S 25 M 36 x 2 32 5993971000 TD-CRPT-S25-M 5993995100 TD-CRPT-S25-M-PM
S 30 M 42 x 2 36 5993972000 TD-CRPT-S30-M 5993995200 TD-CRPT-S30-M-PM
S 38 M 52 x 2 46 5993973000 TD-CRPT-S38-M 5993995300 TD-CRPT-S38-M-PM
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Allzeit einsatzbereit

Handvormontagestutzen
VOSSRingM

Für die sichere Einzelmontage von VOSSRingM 
Schneidringen im Schraubstock.

Wenn auf der Baustelle oder bei einem Wartungseinsatz ein 
VOSSRingM montiert werden muss, sollte der Handvormon-
tagestutzen zum Einsatz kommen. Mit diesem kann manuell 
eine Verbindung hergestellt werden, ohne den eigentlichen 
Verschraubungsstutzen zu verschleißen.

-	 Speziell für den VOSSRingM

-	 Für manuelle Einzelmontage

-	 Langlebig und verschleißfest

System
-	� Schneidring VOSSRingM

Kompatibilität
-	 Rohr-AD 6–42 mm

Einsatzgebiet
-	� Instandhaltung vor Ort, Schraubstock erforderlich
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Übersicht aller Varianten und  
Bestellinformationen

Reihe
Rohr-AD
d1

d3 SW1 Bestell-Nr. Bezeichnung
Handvormontagestutzen
Hochleistungsstahl

L 6 M 12 x 1,5 10 5993234100 TD-VRPT-L6-M-PM
L 8 M 14 x 1,5 12 5993234200 TD-VRPT-L8-M-PM
L 10 M 16 x 1,5 13 5993234300 TD-VRPT-L10-M-PM
L 12 M 18 x 1,5 14 5993234400 TD-VRPT-L12-M-PM
L 15 M 22 x 1,5 19 5993234500 TD-VRPT-L15-M-PM
L 18 M 26 x 1,5 22 5993234600 TD-VRPT-L18-M-PM
L 22 M 30 x 2 24 5993234700 TD-VRPT-L22-M-PM
L 28 M 36 x 2 30 5993234800 TD-VRPT-L28-M-PM
L 35 M 45 x 2 36 5993234900 TD-VRPT-L35-M-PM
L 42 M 52 x 2 41 5993235000 TD-VRPT-L42-M-PM

S 6 M 14 x 1,5 12 5993235100 TD-VRPT-S6-M-PM
S 8 M 16 x 1,5 13 5993235200 TD-VRPT-S8-M-PM
S 10 M 18 x 1,5 14 5993235300 TD-VRPT-S10-M-PM
S 12 M 20 x 1,5 17 5993235400 TD-VRPT-S12-M-PM
S 14 M 22 x 1,5 19 5993235500 TD-VRPT-S14-M-PM
S 16 M 24 x 1,5 19 5993235600 TD-VRPT-S16-M-PM
S 20 M 30 x 2 24 5993235700 TD-VRPT-S20-M-PM
S 25 M 36 x 2 30 5993235800 TD-VRPT-S25-M-PM
S 30 M 42 x 2 36 5993235900 TD-VRPT-S30-M-PM
S 38 M 52 x 2 41 5993236000 TD-VRPT-S38-M-PM
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Der Star auf der Baustelle

VOSS Typ 80 N3

Auch geeignet für die 10°-Bördelsysteme

Viele Rohre an zahlreichen, schwer zu erreichenden Stellen? 
Das handliche VOSS Typ 80 N3 nimmt bei der Instandhaltung 
jede Herausforderung an. Mit seinen abgesetzten Seitenflä-
chen lässt es sich bei Bedarf fest im Schraubstock einspannen 
oder direkt mit der Werkbank verschrauben. Werkzeugsätze 
können einfach gewechselt werden und das Manometer sorgt 
zusammen mit den aufgedruckten Einstellwerten für genaue 
Montageergebnisse. Das transportable Baustellengerät für die 
Vormontage ohne verfügbaren Stromanschluss.

-	  �Demontierbarer Hebelarm inkl. Halterung für leichteren 
Transport

Bestell-Nr.	 Bezeichnung
5991080400	 TD-TYPE80N3

Abmessungen
Breite:	 190 mm
Höhe: 	 267 mm 
Tiefe: 	 590 mm 
Gewicht: 	 15 kg

Systeme
- 	� Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4,  

ES-4VA: 6–42 mm Rohr-AD
- 	� BV-10: 6–42 mm Rohr-AD
- 	� ZAKO: bis 38 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
- 	� Mobiles Gerät für die Instandhaltung, einfache 

Montage, mit Befestigungsmöglichkeit
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Optimales Zubehör für jede Situation

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

Gegenhalteplatte 
Weitere Infos:	 S. 42

Werkzeugeinsätze Universal 
Weitere Infos:	 ab S. 37

Werkzeugeinsätze VOSSRingM 
Weitere Infos:	 ab S. 40

Prüflehre 
Weitere Infos:	 S. 27

Vormontagewerkzeug BV-10 
Weitere Infos:	 ab S. 46

Vormontagewerkzeug ZAKO 
Weitere Infos:	 S. 50

Konuslehren 
Weitere Infos:	 S. 25
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Einfach. Schnell. Leistungsstark.

VOSS Typ 81 EasyPress

Typ 81 EasyPress ist das kompakte, batteriebetriebene 
Vormontagegerät für Schneidringsysteme mit Rohr- 
Außendurchmesser von 6 bis 42 mm.

Mit elektronischer Pressverstellung, ergonomischem Design 
und einem Gewicht von nur 7 kg ermöglicht es eine schnelle, 
präzise und sichere Vormontage – auch an schwer zugäng-
lichen Einbauorten. Die Druckeinstellung und der zeitliche Auf-
wand für jede Vormontage werden dadurch deutlich minimiert 
und lassen sich in Sekunden durchführen. 

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 18 V Li-Ion-Akku  
bewältigt die EasyPress bis zu 200 Arbeitszyklen pro Ladung 
und ist damit ideal für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle 
oder in der Werkstatt geeignet.

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
7013562500	 TD-TYPE81C

Abmessungen 
Breite: 	 410 mm 
Höhe: 	 380 mm 
Tiefe: 	 90 mm 
Gewicht: 	 7 kg

Gerät für elektrischen Anschluss 
- 	 18V 5,0Ah Li-Ionen-Akku

Systeme
- 	� Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4, ES-4VA: 

6–42 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
- 	� Vor-Ort-Montagen und mobile Einsätze 
- 	� Installationen an schwer zugänglichen Stellen
- 	� Industrielle Wartung und Instandhaltung
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Optimales Zubehör für jede Situation

Lieferumfang

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

- �2x 18V 5,0 Ah Lithium-Ionen-Akku

- Batterieladegerät (Quick)

- �Heavy Duty Koffer

- �Schultergurt

Dreibeinständer 
Bestell-Nr. 	 7014523600

Tischständer 
Bestell-Nr. 	 7014523500

Vormontagewerkzeuge 
Weitere Infos:	 S. 45

Maschinenhalter 
Bestell-Nr. 	 7014772800
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Reproduzierbarkeit in Serie

VOSS Typ 90 Basic II

Zur maschinellen Vormontage

Eine Werkstatt, aber unterschiedliche Arbeitsplätze? Mit dem 
leicht transportablen VOSS Typ 90 Basic II gelingt die zuver-
lässige Serienfertigung von Schneidring-Vormontagen an allen 
Orten mit reproduzierbaren Ergebnissen. Die automatische 
Vormontage stellt eine stets gleichbleibende Qualität sicher 
und durch den einstellbaren Arbeitsdruck kann der Vor-
montageprozess auch bei variierenden Montageparametern 
angepasst werden. Besonders praktisch: Die systemabhän-
gigen Einstellwerte sind direkt auf dem Gehäuse angebracht, 
individuell einstellbar und auf einem großen Display deutlich 
sichtbar. Und durch den Count-Down-Stückzähler wird kein 
Rohr zuviel oder zuwenig vormontiert.

-	 Nur 66 kg leicht

-	 Einfache Bedienung, Stückzähler, leichter Werkzeugwechsel

-	 Kurze Taktzeiten durch intelligente Steuerung

-	 Optional mit Fußschalter erhältlich

Abweichende Spannungsversorgung auf Anfrage

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5992892000	 TD-TYPE90B2

Abmessungen 
Breite: 	 681 mm 
Höhe: 	 260 mm 
Tiefe: 	 520 mm 
Gewicht: 	 66 kg 
Geräuschpegel:	 60 dBA

Gerät für elektrischen Anschluss
-	 400 V / 16 A / 50 Hz / 3 Ph

Systeme
- 	� Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4, ES-4VA: 

6–42 mm Rohr-AD
- 	� BV-10 (Maschinenumbau durch VOSS Service): 

6–42 mm Rohr-AD
- 	� ZAKO (Maschinenumbau durch VOSS Service): 

bis 38 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
- 	� Tischgerät für den Werkstatteinsatz, höhere 

Stückzahlen
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Optimales Zubehör für jede Situation

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

Werkzeughalter 
Bestell-Nr. 	 5994030300

Prüflehre 
Weitere Infos:	 S. 27

Vormontagewerkzeug BV-10 
Weitere Infos:	 ab S. 46

Vorrichtung zur umgekehrten 
Schneidringmontage 
Weitere Infos:	 S. 44

Umbausatz auf BV10 / ZAKO 
Bestell-Nr. 	 7000267300

Gegenhalteplatte 
Weitere Infos:	 S. 43

Vormontagewerkzeug ZAKO 
Weitere Infos:	 S. 50

Fußschalter 
Bestell-Nr. 	 9799600139

Konuslehren 
Weitere Infos:	 S. 25

Werkzeugeinsätze Universal 
Weitere Infos:	 ab S. 37

Werkzeugeinsätze VOSSRingM 
Weitere Infos:	 ab S. 40
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Höchste Prozesssicherheit.

VOSS Typ 90 Expert

Automatische Werkzeug- und Rohrstirnflächenerkennung 
verhindert Fehler und senkt Stückkosten.

Vormontage in Großserie verlangt kurze Taktzeiten, schnelle 
Werkzeugwechsel und maximale Prozesssicherheit. Die Antwort 
ist VOSS Typ 90 Expert. Das Gerät erkennt VOSS Werkzeuge 
automatisch über integrierte RFID-Chips und stellt die passen-
den Parameter selbstständig ein. Die neue Rohrstirnflächener-
kennung erhöht die Sicherheit zusätzlich: Die Vormontage wird 
erst freigegeben, wenn das Rohr korrekt bis zum Stutzengrund 
eingeführt ist. So werden Fehler bereits vor dem Montagepro-
zess erkannt und wirksam verhindert. Das reduziert Rüstzeiten 
und sorgt auch bei häufigen Werkzeugwechseln für zuverlässi-
ge, präzise Ergebnisse – besonders bei engen Rohrbögen.

- �Automatische Druckeinstellung, Rohrstirnflächenerkennung  
und Montagefreigabe

- �Werkzeugerkennung über RFID-Chip

- Freiprogrammierbarer Stückzähler

- �Wegabhängige Vormontage

- �Touch Panel, intuitive Menüführung

- �Mit Kalibrierungsservice vor Ort

- �Fehlererkennung

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
7016501600	 TD-TYPE90EC

Abmessungen 
Breite: 	 800 mm 
Höhe: 	 328 mm 
Tiefe: 	 615 mm 
Tiefe (mit Umbausatz): 	 636 mm 
Gewicht: 	 90 kg 
Geräuschpegel:	 70 dBA

Gerät für elektrischen Anschluss 
- 	� 400 V / 16 A / 50 Hz / 3 Ph

Systeme
- 	� Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4,  

ES-4VA: 6–42 mm Rohr-AD
- 	� BV-10 (Maschinenumbau durch VOSS Service): 

6–42 mm Rohr-AD
- 	� ZAKO (Maschinenumbau durch VOSS Service): 

bis 38 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
- 	 Für die Serienmontage in der Werkstatt , höchste 

Prozesssicherheit
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Optimales Zubehör für jede Situation

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

Werkzeughalter 
Bestell-Nr. 	 5994030300

Prüflehre 
Weitere Infos:	 S. 27

Vormontagewerkzeug BV-10 
Weitere Infos:	 ab S. 48

Vorrichtung zur umgekehrten 
Schneidringmontage 
Weitere Infos:	 S. 44

Umbausatz auf BV10 / ZAKO 
Bestell-Nr. 	 7000268200

Gegenhalteplatte 
Weitere Infos:	 S. 43

Vormontagewerkzeug ZAKO 
Weitere Infos:	 S. 51

Fußschalter 
Bestell-Nr. 	 9799600139

Konuslehren 
Weitere Infos:	 S. 25

Werkzeugeinsätze Universal  
mit Rohrstirnflächenerkennung 
Weitere Infos:	 ab S. 39

Werkzeugeinsätze Universal 
Weitere Infos:	 ab S. 37

Werkzeugeinsätze VOSSRingM 
Weitere Infos:	 ab S. 40
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Perfekte und schnelle Rohrumformung

VOSSForm 100

VOSSForm SQR in Großserie fertigen, sicher durch 
integrierte Anschlagplatte

Die Kontur VOSSFormSQR an Rohre anformen geht mit dem 
VOSSForm 100 einfach und sicher. Die eindeutige Kennzeich-
nung beider Werkzeuge minimiert Montagefehler, die Anschlag-
platte für das Rohrende verhindert Einlegefehler. Dadurch ist 
immer genügend Material für die Kontur vorhanden, wodurch 
Ausschuss gar nicht erst entstehen kann. Bedienfehler werden 
durch eine automatische Umformdruckeinstellung sowie eine 
optische Anzeige des nächsten Bedienschrittes verhindert. 
Nach der Umformung fährt das Gerät lichtschrankengesteuert 
automatisch die Startposition an – ideal für hohe Stückzahlen 
in schneller Taktung. Auch deshalb ist VOSSForm 100 als kom-
pletter Arbeitsplatz konzipiert, es verfügt über ein integriertes 
Magazin für die einfach zu wechselnden Werkzeuge und eine 
zusätzliche 230V-Steckdose auf der Rückseite.

-	 Automatische Einstellung auf Rohrgröße

-	 Taktzeiten von 7 (6–10 mm AD) bis 15 Sekunden  
(25–42 mm AD)

- 	 Lichtschranke erkennt Arbeitsschrittende und fährt  
Maschine auf Startposition zurück

-	 Ergonomisch: Einhandverriegelung Werkzeugmagazin,  
einfachste Bedienung durch intuitives Bedienkonzept

-	 Optional mit Fußschalter erhältlich

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5991008000	 TD-TYPE100

Abmessungen 
Breite: 	 900 mm 
Höhe: 	 1122 mm 
Tiefe: 	 935 mm 
Gewicht: 	 700 kg 
Geräuschpegel:	 < 74 dBA

Gerät für elektrischen Anschluss 
- 	� 400 V / 16 A / 50 Hz / 3 Ph

Systeme
- 	 VOSSFormSQR und VOSSFormSQR VA:  

6–42 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
- 	� Stationäres Gerät, Serienfertigung,  

höchste Prozesssicherheit
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VOSS Umformöl für Edelstahl 
Bestell-Nr. 	 9499300069

Umformwerkzeug Edelstahl 
Weitere Infos:	 ab S. 56

Spannbacken 
Weitere Infos:	 S. 53

Umformwerkzeug Stahl 
Weitere Infos:	 ab S. 54

Optimales Zubehör für jede Situation

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

Fußschalter 
Bestell-Nr. 	 9799600139
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Sichtbar optimale Ergebnisse mit ZAKO

VOSS Typ 85

Verschleißfreiheit und Schutz vor Überbördelungen

Um Kragenringe von ZAKO-Bördelflanschen bis zu einem 
Rohr-Außendurchmesser von 114,3 mm vorzumontieren, gibt 
es ein kompaktes, elektrohydraulisches Gerät: Typ 85. Durch 
den zweiteiligen Aufbau in Montagezylinder mit Montagekopf 
und externes Hydraulikaggregat ist es leicht transportierbar. 
Ein weiterer Vorteil des modularen Aufbaus: Der Prozess ist 
voll einsehbar. Für die Umbördelung des Rohres wird direkt 
der ZAKO-Kragenring verwendet – kein Werkzeugverschleiß 
tritt auf, da das Werkzeug gleichzeitig Teil der Rohrverbindung 
wird. So wird auch vermieden, dass das Rohr erst umgebördelt 
werden muss. Weil das System so bestechend einfach auf-
gebaut ist, fällt die Vormontage denkbar leicht und es wird eine 
hohe Präzision gewährleistet.

-	 Kragenring verbleibt im Rohr, deshalb kein Verschleiß

-	 Einfache Bedienung

-	 Kompletter Montageprozess ist einsehbar

Bestell-Nr.		 Bezeichnung 
5991085000	 TD-TYPE85-DUHY1

Abmessungen 
Breite: 	 340 mm 
Höhe: 	 320 mm 
Tiefe: 	 650 mm 
Gewicht: 	 160 kg

Systeme

- 	� ZAKO: 38–114,3 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet

- 	� Transportabel, Einzel- und Serienfertigung
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Optimales Zubehör für jede Situation

Für anwendungsspezifische Anforderungen kann ergänzendes Zubehör notwendig sein – wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl geeigneter Komponenten.

Handpumpe 
Bestell-Nr. 	 5992360900

Vormontagewerkzeuge 
Weitere Infos:	 S. 52

Antriebsaggregat 
Bestell-Nr. 	 5992361000

Vormontagezylinder 
Bestell-Nr. 	 5991085100
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VOSS Prüfzeuge und Hilfsmittel
Qualität aus einer Hand
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Zur Kontrolle des 24°-Konus am Stutzen

VOSS Konuslehren für
Vormontagestutzen

Gehärtete Vormontagestutzen zur Schneidringvor- 
montage sind verschleißfest, müssen jedoch regelmäßig  
auf Lehrenhaltigkeit überprüft werden, um dauerhaft 
gleichmäßige Vormontageergebnisse sicherzustellen.  
Um diese dauerhaft zu erzielen, sind diese in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen.

Neben der optischen Kontrolle auf Beschädigungen oder 
Risse schließt dies auch eine Überprüfung auf Lehrenhaltigkeit 
mit ein. Hierbei wird der Innenkonus des Vormontagestutzens 
jeweils nach ca. 50 Vormontagen mit Hilfe der VOSS Konus-
lehre überprüft.

Die benötigten VOSS Konuslehren sind einzeln oder als  
Komplett-Set im praktischen Kunststoffkoffer für alle  
Größen der leichten und schweren Baureihe verfügbar.

Systeme
- 	  Vormontagestutzen aus gehärtetem Stahl
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Übersicht aller Varianten und  
Bestellinformationen

Reihe  
Rohr-AD

Bestell-Nr. Bezeichnung

L 6 5991001000 TD-CG-L/S6
L 8 5991001100 TD-CG-L/S8
L 10 5991001200 TD-CG-L/S10
L 12 5991001300 TD-CG-L/S12
L 15 5991001400 TD-CG-L15
L 18 5991001500 TD-CG-L18
L 22 5991001600 TD-CG-L22
L 28 5991001700 TD-CG-L28
L 35 5991001800 TD-CG-L35
L 42 5991001900 TD-CG-L42

S 6 5991001000 TD-CG-L/S6
S 8 5991001100 TD-CG-L/S8
S 10 5991001200 TD-CG-L/S10
S 12 5991001300 TD-CG-L/S12
S 14 5991002000 TD-CG-S14
S 16 5991002100 TD-CG-S16
S 20 5991002200 TD-CG-S20
S 25 5991002300 TD-CG-S25
S 30 5991002400 TD-CG-S30
S 38 5991002500 TD-CG-S38

Konuslehren komplett im handlichen Koffer 5994090049 TD-CG
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Zur Kontrolle von Schneidringvormontagen

VOSS Prüflehren

Zur Überprüfung der Vormontageergebnisse bei Schneidring-
montagen bietet VOSS Prüflehren an, welche zusammen mit 
einer visuellen Kontrolle des Materialaufwurfes eine Beurtei-
lung der Vormontage ermöglicht. Um dauerhaft leckagefreie 
Schneidringverbindungen herzustellen, muss das vormon-
tierte Rohrende im Verschraubungsstutzen anliegen und der 
Schneidring optimal in den 24°-Konus eintauchen. Nur durch 
das Zusammenwirken von dieser Geometrie und einem sta-
bilen Materialaufwurf wird ein geschlossenes Kraftfeld erzielt 
und somit eine sichere Verbindung. Die VOSS Prüflehre dient 
als Hilfsmittel zur Beurteilung von Schneidringvormontagen,  
da sie diese Geometrie in ablesbare Werte zusammenfasst.

Funktionsweise: 
Die Überprüfung des Vormontageergebnisses erfolgt am vor-
montierten Rohrende. Dazu wird das vormontierte Rohrende in 
die konische Öffnung der Prüflehre gesteckt und mit der Über-
wurfmutter ohne Werkzeug handfest angezogen. Der Zeiger 
der Uhr bewegt sich, bis der Schneidringkonus am Lehren-
konus anliegt. Der angezeigte Wert muss in einem definierten 
Bereich liegen. Liegt die Anzeige z. B. unter dem angegebenen 
Grenzbereich, handelt es sich wahrscheinlich um eine Fehl-
montage mit zu nah am Rohrende sitzendem Schneidring. Wird 
der obere Grenzbereich überschritten, ist von einem zu weit 
vom Rohrende entfernt sitzendem Schneidring auszugehen.

Achtung!

Die Prüflehre ersetzt nicht die visuelle Kontrolle des Montage-
ergebnisses (Bundaufwurf an der ersten Schneidringkante)!

Systeme
- 	 Schneidringe VOSSRingM, 2SVA, ES-4,  

ES-4VA: 6–42 mm Rohr-AD

Einsatzgebiet
-	 Serienfertigung von Rohrleitungen
-	 Wareneingangskontrolle von fertig  

konfektionierten Rohrleitungen
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Übersicht aller Varianten und  
Bestellinformationen

Reihe 
Rohr-AD

Bestell-Nr. Bezeichnung

LL 16 5994503649 TD-TGCR-LL16
LL 18 7005991100 TD-TGCR-LL18

L 6 5994502249 TD-TGCR-L6
L 8 5994502349 TD-TGCR-L8
L 10 5994502449 TD-TGCR-L10
L 12 5994502549 TD-TGCR-L12
L 15 5994502649 TD-TGCR-L15
L 18 5994502749 TD-TGCR-L18
L 22 5994502849 TD-TGCR-L22
L 28 5994503749 TD-TGCR-L28
L 35 5994503849 TD-TGCR-L35
L 42 5994503949 TD-TGCR-L42

S 6 5994502949 TD-TGCR-S6
S 8 5994503049 TD-TGCR-S8
S 10 5994503149 TD-TGCR-S10
S 12 5994503249 TD-TGCR-S12
S 14 5994503349 TD-TGCR-S14
S 16 5994503449 TD-TGCR-S16
S 20 5994503549 TD-TGCR-S20
S 25 5994504049 TD-TGCR-S25
S 30 5994504149 TD-TGCR-S30
S 38 5994504249 TD-TGCR-S38
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Verwechslungen vorbeugen

VOSS Gewindeboard

Das VOSS Gewindeboard erleichtert die Bestimmung von 
metrischen, zölligen, UNF- und NPT- Einschraubzapfen und 
beugt so der Verwechslungsgefahr vor.

Durch die hohe geometrische Ähnlichkeit von metrischen 
und zölligen Gewinden sind diese teilweise nur schwer zu 
unterscheiden. Einige Gewinde lassen sich zudem auch in die 
vermeintlich richtigen Einschraublöcher einschrauben. Da es 
durch diese Verwechselungen zu Gefahren für Mensch und 
Umwelt kommen kann, empfehlen wir die Hinweise aus den 
verschiedenen Normen zu beachten.

Mit dem VOSS Gewindeboard können die Gewinde vor der 
Verwendung noch einmal auf Ihre richtige Form hin überprüft 
werden.

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5993571149	 TD-TIB

Metrische Feingewinde, zylindrisch 
M 10 x 1 – M 48 x 2

Zöllige BSPP-Gewinde, zylindrisch 
G 1/8“ – G 1 1/2“

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
7004123800	 TD-TIB2

UN/UNF, zylindrisch 
7/16-20 UNF-2 – 1 7/8-12 UN-2A

NPT-Gewinde, kegelig 
1/8 NPT – 1 1/2 NPT
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Radien, auf die man sich verlassen kann

VOSS Rohrbiegevorrichtung

Leichtes Handbiegegerät zum Einspannen in einen 
Schraubstock, für präzise Rohrbögen bei Rohren von  
8 bis 22 mm

-	� Für Rohre mit einem Außendurchmesser von  
8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 und 22 mm

-	 Inklusive robustem Blechkoffer

-	 Gradzahlen auf den Biegerollen erleichtern das Herstellen 
präziser Rohrbögen

-	� Bestens für den Baustelleneinsatz geeignet durch  
einfaches Einspannen in den Schraubstock

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5994060000	 TD-TBM1

Abmessungen 
Breite: 	 650 mm 
Höhe: 	 190 mm 
Tiefe: 	 75 mm 
Gewicht: 	 14 kg

Einsatzgebiet
- 	� Transportabel, Einzelfertigung vor Ort
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Robuste und kompakte Bauform

Sägevorrichtung

Diese robuste und handliche Sägevorrichtung eignet sich 
besonders gut, um schnell Stahl- oder Edelstahlrohre für 
die Schneidringvormontage vorzubereiten.

Alle gängigen Rohrgrößen von 6–42 mm Rohr-AD können mit 
Hilfe dieser Vorrichtung bearbeitet werden. Eine Führungs-
schiene sorgt für einen parallelen Sägeschnitt.

-	� Sichere Schraubstockaufnahme und feste  
Rohreinspannung

-	� Sägeblattführung (bei Verschleiß austauschbar)

-	� Gewährleistet die geforderte Rechtwinkligkeit für  
Rohrenden

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5994050000	 TD-AFHS6-42

Typ 
Vorrichtung

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
7005382900	 TD-SPSET-AFHS

Typ 
Ersatzteil-Kit bestehend aus zweiteiliger  
Sägeblattführung und Distanzstück
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Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
5994049900	 TD-MTD-8-35

Typ 
Werkzeug

Rohre fachmännisch und schnell entgraten

Handentgrater

Der Handentgrater eignet sich optimal zur Innen- und 
Außenentgratung von Stahl- oder Edelstahlrohren. Der 
Einsatzbereich reicht von Rohr-ID bzw. Rohr-AD 8–35 mm.

-	� Zeitgleiches Bearbeiten der Innen- und Außenfläche

-	� Sicherer Halt durch gerändelte Außenfläche

-	� Metallischer, robuster Grundkörper

-	� Vorgegebener Schnittwinkel, für optimale Ergebnisse
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Für eine sichere Montage

VOSS Lube MP

Hochwertige Montagepaste für die zuverlässige und  
präzise Installation von Edelstahlverschraubungen.

Sie verhindert das Festfressen der Gewinde, erleichtert die 
Montage und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Ideal für 
den professionellen Einsatz.

Bestell-Nr.	 Bezeichnung 
7005253600	 TD-VOSSLUBE-250G

Typ	 Menge 
Montagepaste	 250 g
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Montagetrainings und -audits in VOSS Qualität.

Sicherheit gewinnt und erhält 
man durch Training.

Der größte Feind des Hydrauliksystems ist die Leckage. Es gibt 
viele mögliche Fehlerquellen, aber meist ist der Mensch der 
Schlüssel. 

Nur bestens qualifizierte Mitarbeiter können Fehlerpoten-
tiale frühzeitig erkennen und vermeiden. VOSS bietet hierzu 
regelmäßige Schulungen an. Bei uns in Wipperfürth oder bei 
unseren Kunden weltweit vor Ort. 

Im Rahmen eines Montageaudits schauen wir Ihren Mit-
arbeitern über die Schulter, analysieren Prozesse, überprüfen 
Montageplätze und Ausrüstung und erarbeiten am Ende eine 
maßgeschneiderte Schulung, die die Produktivität nachhaltig 
steigert. Weniger Fehler, schnellere Ergebnisse, niedrigere 
Kosten.

- 	� Montagetrainings zur Mitarbeiter-Qualifikation in  
Theorie und Praxis

- 	� Montageaudits für Prozesssicherheit: Überprüfung  
aller Montageprozesse inklusive Überprüfung der  
Vormontagegeräte und Werkzeuge vor Ort

Bei Bedaf direkt Anfragen unter: 
Anfrage@voss.net

Jetzt Anfragen!
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VOSS Vor- und Endmontagewerkzeuge
und Umformwerkzeuge

Zuverlässigkeit bis ins Detail
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Vormontagestutzen 
Universal

Kompatibel mit 
Typ 80 N3 und Typ 90 Basic II

Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Standard

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Hochleistungsstahl

L 6 5991207300 TD-CRPT-L6-MT 5993861400 TD-CRPT-L6-MT-PM
L 8 5991208300 TD-CRPT-L8-MT 5993861600 TD-CRPT-L8-MT-PM
L 10 5991209300 TD-CRPT-L10-MT 5993861800 TD-CRPT-L10-MT-PM
L 12 5991210300 TD-CRPT-L12-MT 5993862000 TD-CRPT-L12-MT-PM
L 15 5991211300 TD-CRPT-L15-MT 5993862300 TD-CRPT-L15-MT-PM
L 18 5991212300 TD-CRPT-L18-MT 5993862500 TD-CRPT-L18-MT-PM
L 22 5991213300 TD-CRPT-L22-MT 5993862700 TD-CRPT-L22-MT-PM
L 28 5991214300 TD-CRPT-L28-MT 5993862900 TD-CRPT-L28-MT-PM
L 35 5991215300 TD-CRPT-L35-MT 5993863100 TD-CRPT-L35-MT-PM
L 42 5991216300 TD-CRPT-L42-MT 5993863300 TD-CRPT-L42-MT-PM

S 6 5991217300 TD-CRPT-S6-MT 5993861500 TD-CRPT-S6-MT-PM
S 8 5991218300 TD-CRPT-S8-MT 5993861700 TD-CRPT-S8-MT-PM
S 10 5991219300 TD-CRPT-S10-MT 5993861900 TD-CRPT-S10-MT-PM
S 12 5991220300 TD-CRPT-S12-MT 5993862100 TD-CRPT-S12-MT-PM
S 14 5991221300 TD-CRPT-S14-MT 5993862200 TD-CRPT-S14-MT-PM
S 16 5991222300 TD-CRPT-S16-MT 5993862400 TD-CRPT-S16-MT-PM
S 20 5991223300 TD-CRPT-S20-MT 5993862600 TD-CRPT-S20-MT-PM
S 25 5991224300 TD-CRPT-S25-MT 5993862800 TD-CRPT-S25-MT-PM
S 30 5991225300 TD-CRPT-S30-MT 5993863000 TD-CRPT-S30-MT-PM
S 38 5991226300 TD-CRPT-S38-MT 5993863200 TD-CRPT-S38-MT-PM
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Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Standard
mit RFID 

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Hochleistungsstahl
mit RFID 

L 6 5993975449 TD-CRPT-L6-LG45,5-MT-RFID 5993974149 TD-CRPT-L6-LG45,5-MT-PM-RFID
L 8 5993975549 TD-CRPT-L8-LG45,5-MT-RFID 5993974249 TD-CRPT-L8-LG45,5-MT-PM-RFID
L 10 5993975649 TD-CRPT-L10-LG45,5-MT-RFID 5993974349 TD-CRPT-L10-LG45,5-MT-PM-RFID
L 12 5993975749 TD-CRPT-L12-LG45,5-MT-RFID 5993974449 TD-CRPT-L12-LG45,5-MT-PM-RFID
L 15 5993975849 TD-CRPT-L15-LG43,5-MT-RFID 5993879549 TD-CRPT-L15-LG43-MT-PM-RFID
L 18 5993851800 TD-CRPT-L18-MT-RFID 5993871800 TD-CRPT-L18-MT-PM-RFID
L 22 5993852000 TD-CRPT-L22-MT-RFID 5993872000 TD-CRPT-L22-MT-PM-RFID
L 28 5993975949 TD-CRPT-L28-LG41-MT-RFID 5993879649 TD-CRPT-L28-LG41-MT-PM-RFID
L 35 5993852400 TD-CRPT-L35-MT-RFID 5993872400 TD-CRPT-L35-MT-PM-RFID
L 42 5993976049 TD-CRPT-L42-LG36-MT-RFID 5993974549 TD-CRPT-L42-LG36-MT-PM-RFID

S 6 5993878849 TD-CRPT-S6-LG43,5-MT-RFID 5993976149 TD-CRPT-S6-LG43,5-MT-PM-RFID
S 8 5993878949 TD-CRPT-S8-LG43,5-MT-RFID 5993975049 TD-CRPT-S8-LG43,5-MT-PM-RFID
S 10 5993879049 TD-CRPT-S10-LG43,5-MT-RFID 5993975149 TD-CRPT-S10-LG43,5-MT-PM-RFID
S 12 5993879149 TD-CRPT-S12-LG43,5-MT-RFID 5993975249 TD-CRPT-S12-LG43,5-MT-PM-RFID
S 14 5993851500 TD-CRPT-S14-MT-RFID 5993871500 TD-CRPT-S14-MT-PM-RFID
S 16 5993851700 TD-CRPT-S16-MT-RFID 5993871700 TD-CRPT-S16-MT-PM-RFID
S 20 5993851900 TD-CRPT-S20-MT-RFID 5993871900 TD-CRPT-S20-MT-PM-RFID
S 25 5993852100 TD-CRPT-S25-MT-RFID 5993872100 TD-CRPT-S25-MT-PM-RFID
S 30 5993879249 TD-CRPT-S30-LG31-MT-RFID 5993975349 TD-CRPT-S30-LG31-MT-PM-RFID
S 38 5993852500 TD-CRPT-S38-MT-RFID 5993872500 TD-CRPT-S38-MT-PM-RFID

Vormontagestutzen 
Universal

Kompatibel mit 
Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert
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Vormontagestutzen Universal
mit Rohrstirnflächenerkennung

Kompatibel mit 
Typ 90 Expert

Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Hochleistungsstahl
mit Rohrerkennung

L 6 7016671900 TD-CRPT-L6-MT-PM-DP-RFID
L 8 7016672000 TD-CRPT-L8-MT-PM-DP-RFID
L 10 7016672100 TD-CRPT-L10-MT-PM-DP-RFID
L 12 7016672200 TD-CRPT-L12-MT-PM-DP-RFID
L 15 7016672300 TD-CRPT-L15-MT-PM-DP-RFID
L 18 7016672400 TD-CRPT-L18-MT-PM-DP-RFID
L 22 7016672500 TD-CRPT-L22-MT-PM-DP-RFID
L 28 7016672600 TD-CRPT-L28-MT-PM-DP-RFID
L 35 7016672700 TD-CRPT-L35-MT-PM-DP-RFID
L 42 7016672800 TD-CRPT-L42-MT-PM-DP-RFID

S 6 7016672900 TD-CRPT-S6-MT-PM-DP-RFID
S 8 7016673000 TD-CRPT-S8-MT-PM-DP-RFID
S 10 7016673100 TD-CRPT-S10-MT-PM-DP-RFID
S 12 7016673200 TD-CRPT-S12-MT-PM-DP-RFID
S 14 7016673300 TD-CRPT-S14-MT-PM-DP-RFID
S 16 7016673400 TD-CRPT-S16-MT-PM-DP-RFID
S 20 7016673500 TD-CRPT-S20-MT-PM-DP-RFID
S 25 7016673600 TD-CRPT-S25-MT-PM-DP-RFID
S 30 7016673700 TD-CRPT-S30-MT-PM-DP-RFID
S 38 7016673800 TD-CRPT-S38-MT-PM-DP-RFID
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Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Hochleistungsstahl

L 6 5993230300 TD-VRPT-L6-MT-PM
L 8 5993230400 TD-VRPT-L8-MT-PM
L 10 5993230500 TD-VRPT-L10-MT-PM
L 12 5993230600 TD-VRPT-L12-MT-PM
L 15 5993230700 TD-VRPT-L15-MT-PM
L 18 5993230800 TD-VRPT-L18-MT-PM
L 22 5993230900 TD-VRPT-L22-MT-PM
L 28 5993231000 TD-VRPT-L28-MT-PM
L 35 5993231100 TD-VRPT-L35-MT-PM
L 42 5993231200 TD-VRPT-L42-MT-PM

S 6 5993231300 TD-VRPT-S6-MT-PM
S 8 5993231400 TD-VRPT-S8-MT-PM
S 10 5993231500 TD-VRPT-S10-MT-PM
S 12 5993231600 TD-VRPT-S12-MT-PM
S 14 5993231700 TD-VRPT-S14-MT-PM
S 16 5993231800 TD-VRPT-S16-MT-PM
S 20 5993231900 TD-VRPT-S20-MT-PM
S 25 5993232000 TD-VRPT-S25-MT-PM
S 30 5993232100 TD-VRPT-S30-MT-PM
S 38 5993232200 TD-VRPT-S38-MT-PM

Kompatibel mit 
Typ 80 N3 und Typ 90 Basic II

Vormontagestutzen 
VOSSRingM
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Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen
Hochleistungsstahl 
mit RFID

L 6 5993230349 TD-VRPT-L6-MT-PM-RFID
L 8 5993230449 TD-VRPT-L8-MT-PM-RFID
L 10 5993230549 TD-VRPT-L10-MT-PM-RFID
L 12 5993230649 TD-VRPT-L12-MT-PM-RFID
L 15 5993230749 TD-VRPT-L15-MT-PM-RFID
L 18 5993230849 TD-VRPT-L18-MT-PM-RFID
L 22 5993230949 TD-VRPT-L22-MT-PM-RFID
L 28 5993231049 TD-VRPT-L28-MT-PM-RFID
L 35 5993231149 TD-VRPT-L35-MT-PM-RFID
L 42 5993231249 TD-VRPT-L42-MT-PM-RFID

S 6 5993231349 TD-VRPT-S6-MT-PM-RFID
S 8 5993231449 TD-VRPT-S8-MT-PM-RFID
S 10 5993231549 TD-VRPT-S10-MT-PM-RFID
S 12 5993231649 TD-VRPT-S12-MT-PM-RFID
S 14 5993231749 TD-VRPT-S14-MT-PM-RFID
S 16 5993231849 TD-VRPT-S16-MT-PM-RFID
S 20 5993231949 TD-VRPT-S20-MT-PM-RFID
S 25 5993232049 TD-VRPT-S25-MT-PM-RFID
S 30 5993232149 TD-VRPT-S30-MT-PM-RFID
S 38 5993232249 TD-VRPT-S38-MT-PM-RFID

Kompatibel mit 
Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Vormontagestutzen 
VOSSRingM
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Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Gegenhalter
Typ 80 N3

LL 6 5991327100 TD-CRCB-L/S6-TYPE80
LL 8 5991328100 TD-CRCB-L/S8-TYPE80

L 6 5991327100 TD-CRCB-L/S6-TYPE80
L 8 5991328100 TD-CRCB-L/S8-TYPE80
L 10 5991329100 TD-CRCB-L/S10-TYPE80
L 12 5991330100 TD-CRCB-L/S12-TYPE80
L 15 5991331100 TD-CRCB-L15-TYPE80
L 18 5991332100 TD-CRCB-L18-TYPE80
L 22 5991333100 TD-CRCB-L22-TYPE80
L 28 5991334100 TD-CRCB-L28-TYPE80
L 35 5991335100 TD-CRCB-L35-TYPE80
L 42 5991336100 TD-CRCB-L42-TYPE80

S 6 5991327100 TD-CRCB-L/S6-TYPE80
S 8 5991328100 TD-CRCB-L/S8-TYPE80
S 10 5991329100 TD-CRCB-L/S10-TYPE80
S 12 5991330100 TD-CRCB-L/S12-TYPE80
S 14 5991337100 TD-CRCB-S14-TYPE80
S 16 5991338100 TD-CRCB-S16-TYPE80
S 20 5991339100 TD-CRCB-S20-TYPE80
S 25 5991340100 TD-CRCB-S25-TYPE80
S 30 5991341100 TD-CRCB-S30-TYPE80
S 38 5991342100 TD-CRCB-S38-TYPE80

Kompatibel mit 
Typ 80 N3

Gegenhalter
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Reihe
Rohr-AD
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Gegenhalter

LL 6 5991327300 TD-CRCB-L/S6
LL 8 5991328300 TD-CRCB-L/S8

L 6 5991327300 TD-CRCB-L/S6
L 8 5991328300 TD-CRCB-L/S8
L 10 5991329300 TD-CRCB-L/S10
L 12 5991330300 TD-CRCB-L/S12
L 15 5991331300 TD-CRCB-L15
L 18 5991332300 TD-CRCB-L18
L 22 5991333300 TD-CRCB-L22
L 28 5991334300 TD-CRCB-L28
L 35 5991335300 TD-CRCB-L35
L 42 5991336300 TD-CRCB-L42

S 6 5991327300 TD-CRCB-L/S6
S 8 5991328300 TD-CRCB-L/S8
S 10 5991329300 TD-CRCB-L/S10
S 12 5991330300 TD-CRCB-L/S12
S 14 5991337300 TD-CRCB-S14
S 16 5991338300 TD-CRCB-S16
S 20 5991339300 TD-CRCB-S20
S 25 5991340300 TD-CRCB-S25
S 30 5991341300 TD-CRCB-S30
S 38 5991342300 TD-CRCB-S38

Kompatibel mit 
Typ 90 Basic II, Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Gegenhalter
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Typ/Größe Bestell-Nr. Bezeichnung
Einsatz
L/S 6 bis L 18 7005412200 TD-CRARPAC-6-18-TYPE90

Druckstück für Typ 90 Basic II
L/S 6 7005410200 TD-CRTP-L/S6-TYPE90
L/S 8 7005410100 TD-CRTP-L/S8-TYPE90
L/S 10 7005410000 TD-CRTP-L/S10-TYPE90
L/S 12 7005409900 TD-CRTP-L/S12-TYPE90
S 14 7005409800 TD-CRTP-S14-TYPE90
L 15 7005409700 TD-CRTP-L15-TYPE90
S 16 7005409600 TD-CRTP-S16-TYPE90
L 18 7005409500 TD-CRTP-L18-TYPE90

Druckstück für Typ 90 Comfort mit RFID
L 6 7005411400 TD-CRTP-L6-RFID-TYPE90C2
S 6 7005411300 TD-CRTP-S6-RFID-TYPE90C2
L 8 7005411200 TD-CRTP-L8-RFID-TYPE90C2
S 8 7005411100 TD-CRTP-S8-RFID-TYPE90C2
L 10 7005411000 TD-CRTP-L10-RFID-TYPE90C2
S 10 700540900 TD-CRTP-S10-RFID-TYPE90C2
L 12 700540800 TD-CRTP-L12-RFID-TYPE90C2
S 12 700540700 TD-CRTP-S12-RFID-TYPE90C2
S 14 700540600 TD-CRTP-S14-RFID-TYPE90C2
L 15 700540500 TD-CRTP-L15-RFID-TYPE90C2
S 16 700540400 TD-CRTP-S16-RFID-TYPE90C2
L 18 700540300 TD-CRTP-L18-RFID-TYPE90C2

Kompatibel mit 
Typ 90 Basic II, Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Vorrichtung zur umgekehrten  
Schneidringmontage

Druckstück

Einsatz
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Reihe
Rohr-AD

Bestell-Nr. Bezeichnung

L 6 7013497300 TD-CRPT-L6-TYPE81 
L 8 7013497500 TD-CRPT-L8-TYPE81  
L 10 7013497700 TD-CRPT-L10-TYPE81  
L 12 7013497900 TD-CRPT-L12-TYPE81 
L 15 7013498200 TD-CRPT-L15-TYPE81 
L 18 7013498400 TD-CRPT-L18-TYPE81 
L 22 7013498600 TD-CRPT-L22-TYPE81 
L 28 7013498800 TD-CRPT-L28-TYPE81 
L 35 7013499000 TD-CRPT-L35-TYPE81 
L 42 7013499200 TD-CRPT-L42-TYPE81

S 6 7013497400 TD-CRPT-S6-TYPE81
S 8 7013497600 TD-CRPT-S8-TYPE81
S 10 7013497800 TD-CRPT-S10-TYPE81
S 12 7013498000 TD-CRPT-S12-TYPE81
S 14 7013498100 TD-CRPT-S14-TYPE81
S 16 7013498300 TD-CRPT-S16-TYPE81 
S 20 7013498500 TD-CRPT-S20-TYPE81 
S 25 7013498700 TD-CRPT-S25-TYPE81 
S 30 7013498900 TD-CRPT-S30-TYPE81
S 38 7013499100 TD-CRPT-S38-TYPE81 

Kompatibel mit 
Typ 81 EasyPress

Vormontagewerkzeuge für 
Schneidringmontagen Universal
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Sicherungsbleche auf Anfrage

Reihe
Rohr-AD
d1 x s

d3 Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagedorn

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

L 6 x 1 2,9 5993020100 TD-BV10PT-L6x1-MT 5993000000 TD-BV10CJ-L/S6
L 8 x 1 4,9 5993020200 TD-BV10PT-L8x1-MT 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
L 10 x 1 6,3 5993020300 TD-BV10PT-L10x1-MT 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
L 10 x 1,5 5,5 5993020400 TD-BV10PT-L/S10x1,5-MT 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
L 12 x 1 8,0 5993020500 TD-BV10PT-L12x1-MT 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
L 12 x 1,5 7,5 5993020600 TD-BV10PT-L/S12x1,5-MT 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
L 15 x 1,5 10,2 5993020700 TD-BV10PT-L15x1,5-MT 5993004000 TD-BV10CJ-L15
L 15 x 2 9,1 5993020800 TD-BV10PT-L15x2-MT 5993004000 TD-BV10CJ-L15
L 18 x 1,5 13,0 5993020900 TD-BV10PT-L18x1,5-MT 5993005000 TD-BV10CJ-L18
L 18 x 2 12,0 5993021000 TD-BV10PT-L18x2-MT 5993005000 TD-BV10CJ-L18
L 22 x 1,5 16,2 5993021100 TD-BV10PT-L22x1,5/22x2-MT 5993006000 TD-BV10CJ-L22
L 22 x 2 16,2 5993021100 TD-BV10PT-L22x1,5/22x2-MT 5993006000 TD-BV10CJ-L22
L 28 x 2 21,0 5993021200 TD-BV10PT-L28x2/28x2,5-MT 5993007000 TD-BV10CJ-L28
L 28 x 2,5 21,0 5993021200 TD-BV10PT-L28x2/28x2,5-MT 5993007000 TD-BV10CJ-L28
L 28 x 3 19,5 5993021300 TD-BV10PT-L28x3-MT 5993007000 TD-BV10CJ-L28
L 35 x 2 28,5 5993021400 TD-BV10PT-L35x2-MT 5993008000 TD-BV10CJ-L35
L 35 x 3 26,5 5993021500 TD-BV10PT-L35x3/35x3,5-MT 5993008000 TD-BV10CJ-L35
L 35 x 3,5 26,5 5993021500 TD-BV10PT-L35x3/35x3,5-MT 5993008000 TD-BV10CJ-L35
L 42 x 3 33,5 5993021700 TD-BV10PT-L42x3-MT 5993009000 TD-BV10CJ-L42

Kompatibel mit 
Typ 80 N3 und Typ 90 Basic II

Vormontagewerkzeuge  
BV-10-Bördelkegelmontage
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Sicherungsbleche auf Anfrage

Reihe
Rohr-AD
d1 x s

d3 Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagedorn

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

S 8 x 1,5 4 5993021800 TD-BV10PT-S8x1,5-MT 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
S 8 x 2 3 5993021900 TD-BV10PT-S8x2-MT 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
S 10 x 1,5 5,5 5993020400 TD-BV10PT-L/S10x1,5-MT 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
S 10 x 2 4,5 5993022000 TD-BV10PT-S10x2/12x3-MT 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
S 12 x 1,5 7,5 5993020600 TD-BV10PT-L/S12x1,5-MT 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 12 x 2 6,5 5993022100 TD-BV10PT-S12x2-MT 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 12 x 3 4,5 5993022000 TD-BV10PT-S10x2/12x3-MT 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 14 x 2 8,5 5993022200 TD-BV10PT-S14x2/16x3-MT 5993014000 TD-BV10CJ-S14
S 14 x 3 6 5993022300 TD-BV10PT-S14x3-MT 5993014000 TD-BV10CJ-S14
S 16 x 2 10,5 5993022400 TD-BV10PT-S16x2-MT 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 16 x 2,5 9,5 5993022500 TD-BV10PT-S16x2,5-MT 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 16 x 3 8,5 5993022200 TD-BV10PT-S14x2/16x3-MT 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 20 x 2 13,5 5993022600 TD-BV10PT-S20x2/20x2,5-MT 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 2,5 13,5 5993022600 TD-BV10PT-S20x2/20x2,5-MT 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 3 12,5 5993022700 TD-BV10PT-S20x3-MT 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 3,5 11 5993022800 TD-BV10PT-S20x3,5-MT 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 4 10 5993023900 TD-BV10PT-S20x4-MT 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 25 x 2,5 18 5993023000 TD-BV10PT-S25x2,5-MT 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 25 x 3 17 5993023100 TD-BV10PT-S25x3/30x5-MT 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 25 x 4 15 5993023200 TD-BV10PT-S25x4-MT 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 30 x 3 22 5993023300 TD-BV10PT-S30x3-MT 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 30 x 4 20 5993023400 TD-BV10PT-S30x4-MT 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 30 x 5 17 5993023100 TD-BV10PT-S25x3/30x5-MT 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 38 x 3 30 5993023500 TD-BV10PT-S38x3-MT 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 4 27 5993023600 TD-BV10PT-S38x4-MT 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 5 26 5993023700 TD-BV10PT-S38x5-MT 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 6 23 5993023800 TD-BV10PT-S38x6-MT 5993019000 TD-BV10CJ-S38

Kompatibel mit 
Typ 80 N3 und Typ 90 Basic II

Vormontagewerkzeuge  
BV-10-Bördelkegelmontage
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Sicherungsbleche auf Anfrage

Reihe
Rohr-AD
d1 x s

Bestell-Nr. Bezeichnung
Bördel-Vormontagestutzen mit
RFID-Werkzeugerkennung

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

L 6 x 1 5993852700 TD-BV10PT-L6x1-MT-RFID 5993000000 TD-BV10CJ-L/S6
L 8 x 1 5993852800 TD-BV10PT-L8x1-MT-RFID 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
L 10 x 1 5993853100 TD-BV10PT-L10x1-MT-RFID 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
L 10 x 1,5 5993853200 TD-BV10PT-L10x1,5-MT-RFID 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
L 12 x 1 5993853500 TD-BV10PT-L12x1-MT-RFID 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
L 12 x 1,5 5993853600 TD-BV10PT-L12x1,5-MT-RFID 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
L 15 x 1,5 5993854200 TD-BV10PT-L15x1,5-MT-RFID 5993004000 TD-BV10CJ-L15
L 15 x 2 5993854300 TD-BV10PT-L15x2-MT-RFID 5993004000 TD-BV10CJ-L15
L 18 x 1,5 5993854700 TD-BV10PT-L18x1,5-MT-RFID 5993005000 TD-BV10CJ-L18
L 18 x 2 5993854800 TD-BV10PT-L18x2-MT-RFID 5993005000 TD-BV10CJ-L18
L 22 x 1,5 5993855400 TD-BV10PT-L22x1,5-MT-RFID 5993006000 TD-BV10CJ-L22
L 22 x 2 5993855500 TD-BV10PT-L22x2-MT-RFID 5993006000 TD-BV10CJ-L22
L 28 x 2 / 28x2,5 5993855900 TD-BV10PT-L28x2/28x2,5-MT-RFID 5993007000 TD-BV10CJ-L28
L 28 x 3 5993856000 TD-BV10PT-L28x3-MT-RFID 5993007000 TD-BV10CJ-L28
L 35 x 2 5993856400 TD-BV10PT-L35x2-MT-RFID 5993008000 TD-BV10CJ-L35
L 35 x 3 5993856500 TD-BV10PT-L35x3-MT-RFID 5993008000 TD-BV10CJ-L35
L 42 x 3 5993857000 TD-BV10PT-L42x3-MT-RFID 5993009000 TD-BV10CJ-L42

Kompatibel mit 
Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Vormontagewerkzeuge  
BV-10-Bördelkegelmontage
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Reihe
Rohr-AD 
d1 x s

Bestell-Nr. Bezeichnung
Bördel-Vormontagestutzen mit
RFID-Werkzeugerkennung

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

S 8 x 1,5 5993852900 TD-BV10PT-S8x1,5-MT-RFID 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
S 8 x 2 5993853000 TD-BV10PT-S8x2-MT-RFID 5993001000 TD-BV10CJ-L/S8
S 10 x 1,5 5993853300 TD-BV10PT-S10x1,5-MT-RFID 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
S 10 x 2 5993853400 TD-BV10PT-S10x2-MT-RFID 5993002000 TD-BV10CJ-L/S10
S 12 x 1,5 5993853700 TD-BV10PT-S12x1,5-MT-RFID 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 12 x 2 5993853800 TD-BV10PT-S12x2-MT-RFID 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 12 x 3 5993853900 TD-BV10PT-S12x3-MT-RFID 5993003000 TD-BV10CJ-L/S12
S 14 x 2 5993854000 TD-BV10PT-S14x2-MT-RFID 5993014000 TD-BV10CJ-S14
S 14 x 3 5993854100 TD-BV10PT-S14x3-MT-RFID 5993014000 TD-BV10CJ-S14
S 16 x 2 5993854400 TD-BV10PT-S16x2-MT-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 16 x 2,5 5993854500 TD-BV10PT-S16x2,5-MT-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 16 x 3 5993854600 TD-BV10PT-S16x3-MT-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
S 20 x 2 5993854900 TD-BV10PT-S20x2-MT-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 2,5 5993855000 TD-BV10PT-S20x2,5-MT-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 3 5993855100 TD-BV10PT-S20x3-MT-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 3,5 5993855200 TD-BV10PT-S20x3,5-MT-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 20 x 4 5993855300 TD-BV10PT-S20x4-MT-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
S 25 x 2,5 5993855600 TD-BV10PT-S25x2,5-MT-RFID 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 25 x 3 5993855700 TD-BV10PT-S25x3-MT-RFID 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 25 x 4 5993855800 TD-BV10PT-S25x4-MT-RFID 5993017000 TD-BV10CJ-S25
S 30 x 3 5993856100 TD-BV10PT-S30x3-MT-RFID 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 30 x 4 5993856200 TD-BV10PT-S30x4-MT-RFID 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 30 x 5 5993856300 TD-BV10PT-S30x5-MT-RFID 5993018000 TD-BV10CJ-S30
S 38 x 3 5993856600 TD-BV10PT-S38x3-MT-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 4 5993856700 TD-BV10PT-S38x4-MT-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 5 5993856800 TD-BV10PT-S38x5-MT-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
S 38 x 6 5993856900 TD-BV10PT-S38x6-MT-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38

Sicherungsbleche auf Anfrage

Kompatibel mit 
Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Vormontagewerkzeuge  
BV-10-Bördelkegelmontage
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Flansch-
größe

d2 Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen

Rohr-AD 
d1

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

1/2” 30,3 5993065300 TD-ZAKOPP-1/2-MT 16 5993015000 TD-BV10CJ-S16
3/4” 38,3 5993066300 TD-ZAKOPP-3/4-MT 20 5993016000 TD-BV10CJ-S20
3/4” 38,3 5993066300 TD-ZAKOPP-3/4-MT 25 5993017000 TD-BV10CJ-S25
1” 38,3 5993066300 TD-ZAKOPP-3/4-MT 25 5993017000 TD-BV10CJ-S25
1” 46,3 5993067300 TD-ZAKOPP-1-MT 30 5993018000 TD-BV10CJ-S30
1” 46,3 5993067300 TD-ZAKOPP-1-MT 38 5993019000 TD-BV10CJ-S38
1 1/4” 46,3 5993067300 TD-ZAKOPP-1-MT 30 5993018000 TD-BV10CJ-S30
1 1/4” 52,3 5993068400 TD-ZAKOPP-11/4-MT 38 5993019000 TD-BV10CJ-S38
1 1/4” 52,3 5993068400 TD-ZAKOPP-11/4-MT 42 5993009000 TD-BV10CJ-S42

Kompatibel mit 
Typ 80 N3 und Typ 90 Basic II

Vormontagewerkzeuge für die  
ZAKO-Kragenringmontage
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Rohr-AD
d1 x s

Bestell-Nr. Bezeichnung
Vormontagestutzen mit  
RFID-Werkzeugerkennung

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

16 x 2 5993877200 TD-ZAKOPP-1/2-MT-16x2-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
16 x 2,5 5993877300 TD-ZAKOPP-1/2-MT-16x2,5-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
16 x 3 5993877400 TD-ZAKOPP-1/2-MT-16x3-RFID 5993015000 TD-BV10CJ-S16
20 x 2,5 5993877500 TD-ZAKOPP-3/4-MT-20x2,5-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
20 x 3 5993877600 TD-ZAKOPP-3/4-MT-20x3-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
20 x 3,5 5993877700 TD-ZAKOPP-3/4-MT-20x3,5-RFID 5993016000 TD-BV10CJ-S20
25 x 3 5993877800 TD-ZAKOPP-3/4-MT-25x3-RFID 5993017000 TD-BV10CJ-S25
25 x 4 5993877900 TD-ZAKOPP-3/4-MT-25x4-RFID 5993017000 TD-BV10CJ-S25
30 x 4 5993878000 TD-ZAKOPP-1-MT-30x4-RFID 5993018000 TD-BV10CJ-S30
30 x 5 5993878100 TD-ZAKOPP-1-MT-30x5-RFID 5993018000 TD-BV10CJ-S30
38 x 5 5993878200 TD-ZAKOPP-1-MT-38x5-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
38 x 4 5993878300 TD-ZAKOPP-11/4-MT-38x4-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
38 x 5 5993878400 TD-ZAKOPP-11/4-MT-38x5-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
38 x 6 5993878500 TD-ZAKOPP-11/4-MT-38x6-RFID 5993019000 TD-BV10CJ-S38
42 x 2 5993878600 TD-ZAKOPP-11/4-MT-42x2-RFID 5993009000 TD-BV10CJ-S42

Kompatibel mit 
Typ 90 Comfort und Typ 90 Expert

Vormontagewerkzeuge für die  
ZAKO-Kragenringmontage
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Rohr-
AD

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

Bestell-Nr. Bezeichnung
Klemmbacke

Bestell-Nr. Bezeichnung
Zwischenring

Bestell-Nr. Bezeichnung
Druckteller

38 5514940049 TD-ZAKOCJ-38-TYPE85 5514978100 TD-ZAKOSR-TYPE85 5993802749 TD-ZAKOPP-38-TYPE85

50 5514940149 TD-ZAKOCJ-50-TYPE85 5514978100 TD-ZAKOSR-TYPE85 5993801849 TD-ZAKOPP-48,3/50-TYPE85

60 5514940249 TD-ZAKOCJ-60-TYPE85 5514978100 TD-ZAKOSR-TYPE85 5993801949 TD-ZAKOPP-60-TYPE85

65 5514940349 TD-ZAKOCJ-65-TYPE85 5514978100 TD-ZAKOSR-TYPE85 5993802049 TD-ZAKOPP-65-TYPE85

75 5514940949 TD-ZAKOCJ-75-TYPE85 5993802149 TD-ZAKOPP-75-TYPE85

80 5514940449 TD-ZAKOCJ-80-TYPE85 5993802249 TD-ZAKOPP-76,1/80-TYPE85

88 5514940549 TD-ZAKOCJ-88-TYPE85 5993802349 TD-ZAKOPP-88-TYPE85

101,6 5514940649 TD-ZAKOCJ-101,6-TYPE85 5993802449 TD-ZAKOPP-88,9/101,6-TYPE85

114,3 5514940749 TD-ZAKOCJ-114,3-TYPE85 5993802549 TD-ZAKOPP-114,3-TYPE85

Kompatibel mit 
Typ 85

Vormontage
werkzeuge für die  
ZAKO-Kragenring-
montage
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Rohr-AD Bestell-Nr. Bezeichnung

L/S 6 5993090149 TD-SQRCJ-L/S6
L/S 8 5993092949 TD-SQRCJ-L/S8
L/S 10 5993093649 TD-SQRCJ-L/S10
L/S 12 5993094349 TD-SQRCJ-L/S12
L 15 5993096049 TD-SQRCJ-L15
L 18 5993096749 TD-SQRCJ-L18
L 22 5993097449 TD-SQRCJ-L22
L 28 5993098149 TD-SQRCJ-L28
L 35 5993098849 TD-SQRCJ-L35
L 42 5993092249 TD-SQRCJ-L42
S 14 5993099549 TD-SQRCJ-S14
S 16 5993090849 TD-SQRCJ-S16
S 20 5993091549 TD-SQRCJ-S20
S 25 5993100349 TD-SQRCJ-S25
S 30 5993101049 TD-SQRCJ-S30
S 38 5993101749 TD-SQRCJ-S38

Kompatibel mit 
Typ 100 und Typ 100 Compact

Spannbacke VOSSFormSQR

(Stahl & Edelstahl)
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Rohr-AD Bestell-Nr. Bezeichnung

L/S 6 x 1 5993290690 TD-SQRFH-L/S6x1
L/S 6 x 1,5 5993290691 TD-SQRFH-L/S6x1,5
L/S 6 x 2 5993290692 TD-SQRFH-L/S6x2
L/S 8 x 1 5993293490 TD-SQRFH-L/S8x1
L/S 8 x 1,5 5993293491 TD-SQRFH-L/S8x1,5
L/S 8 x 2 5993293492 TD-SQRFH-L/S8x2
L/S 8 x 2,5 5993293493 TD-SQRFH-L/S8x2,5
L 10 x 1 5993294190 TD-SQRFH-L10x1
L 10 x 1,5 5993294191 TD-SQRFH-L10x1,5
L 10 x 2 5993294192 TD-SQRFH-L10x2
L 12 x 1 5993294890 TD-SQRFH-L12x1
L 12 x 1,5 5993294891 TD-SQRFH-L12x1,5
L 12 x 2 5993294892 TD-SQRFH-L12x2
L 15 x 1,5 5993296591 TD-SQRFH-L15x1,5
L 15 x 2 5993296592 TD-SQRFH-L15x2
L 15 x 2,5 5993296593 TD-SQRFH-L15x2,5
L 18 x 1,5 5993297291 TD-SQRFH-L18x1,5
L 18 x 2 5993297292 TD-SQRFH-L18x2
L 18 x 2,5 5993297293 TD-SQRFH-L18x2,5
L 18 x 3 5993297294 TD-SQRFH-L18x3
L 22 x 1,5 5993297991 TD-SQRFH-L22x1,5
L 22 x 2 5993297992 TD-SQRFH-L22x2
L 22 x 2,5 5993297993 TD-SQRFH-L22x2,5
L 22 x 3 5993297994 TD-SQRFH-L22x3
L 28 x 2 5993298692 TD-SQRFH-L28x2
L 28 x 2,5 5993298693 TD-SQRFH-L28x2,5
L 28 x 3 5993298694 TD-SQRFH-L28x3
L 35 x 2 5993299392 TD-SQRFH-L35x2
L 35 x 2,5 5993299393 TD-SQRFH-L35x2,5
L 35 x 3 5993299394 TD-SQRFH-L35x3
L 35 x 4 5993299396 TD-SQRFH-L35x4
L 42 x 2 5993292792 TD-SQRFH-L42x2
L 42 x 2,5 5993292793 TD-SQRFH-L42x2,5
L 42 x 3 5993292794 TD-SQRFH-L42x3
L 42 x 4 5993292796 TD-SQRFH-L42x4

Kompatibel mit 
Typ 100 und Typ 100 Compact

Stauchkopf VOSSFormSQR

(Stahl)
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Rohr-AD Bestell-Nr. Bezeichnung

S 10 x 1,5 5993295391 TD-SQRFH-S10x1,5
S 10 x 2 5993295392 TD-SQRFH-S10x2
S 10 x 2,5 5993295393 TD-SQRFH-S10x2,5
S 12 x 1,5 5993295891 TD-SQRFH-S12x1,5
S 12 x 2 5993295892 TD-SQRFH-S12x2
S 12 x 2,5 5993295893 TD-SQRFH-S12x2,5
S 12 x 3 5993295894 TD-SQRFH-S12x3
S 14 x 1,5 5993300191 TD-SQRFH-S14x1,5
S 14 x 2 5993300192 TD-SQRFH-S14x2
S 14 x 2,5 5993300193 TD-SQRFH-S14x2,5
S 14 x 3 5993300194 TD-SQRFH-S14x3
S 16 x 1,5 5993291391 TD-SQRFH-S16x1,5
S 16 x 2 5993291392 TD-SQRFH-S16x2
S 16 x 2,5 5993291393 TD-SQRFH-S16x2,5
S 16 x 3 5993291394 TD-SQRFH-S16x3
S 16 x 4 5993291396 TD-SQRFH-S16x4
S 20 x 2 5993292092 TD-SQRFH-S20x2
S 20 x 2,5 5993292093 TD-SQRFH-S20x2,5
S 20 x 3 5993292094 TD-SQRFH-S20x3
S 20 x 3,5 5993292095 TD-SQRFH-S20x3,5
S 20 x 4 5993292096 TD-SQRFH-S20x4
S 25 x 2 5993300892 TD-SQRFH-S25x2
S 25 x 2,5 5993300893 TD-SQRFH-S25x2,5
S 25 x 3 5993300894 TD-SQRFH-S25x3
S 25 x 4 5993300896 TD-SQRFH-S25x4
S 30 x 2 5993301592 TD-SQRFH-S30x2
S 30 x 2,5 5993301593 TD-SQRFH-S30x2,5
S 30 x 3 5993301594 TD-SQRFH-S30x3
S 30 x 4 5993301596 TD-SQRFH-S30x4
S 30 x 5 5993301597 TD-SQRFH-S30x5
S 30 x 6 5993301598 TD-SQRFH-S30x6
S 38 x 2,5 5993302293 TD-SQRFH-S38x2,5
S 38 x 3 5993302294 TD-SQRFH-S38x3
S 38 x 4 5993302296 TD-SQRFH-S38x4
S 38 x 5 5993302297 TD-SQRFH-S38x5
S 38 x 6 5993302298 TD-SQRFH-S38x6
S 38 x 7 5993302299 TD-SQRFH-S38x7

Kompatibel mit 
Typ 100 und Typ 100 Compact

Stauchkopf VOSSFormSQR

(Stahl)

55



Rohr-AD Bestell-Nr. Bezeichnung

L/S 6 x 1 5993145000 TD-SQRFH-L/S6x1-SST
L/S 6 x 1,5 5993145100 TD-SQRFH-L/S6x1,5-SST
L/S 6 x 2 5993145200 TD-SQRFH-L/S6x2-SST
L/S 8 x 1 5993145300 TD-SQRFH-L/S8x1-SST
L/S 8 x 1,5 5993145400 TD-SQRFH-L/S8x1,5-SST
L/S 8 x 2 5993145500 TD-SQRFH-L/S8x2-SST
L/S 8 x 2,5 5993145600 TD-SQRFH-L/S8x2,5-SST
L 10 x 1 5993145700 TD-SQRFH-L10x1-SST
L 10 x 1,5 5993145800 TD-SQRFH-L10x1,5-SST
L 10 x 2 5993145900 TD-SQRFH-L10x2-SST
L 12 x 1 5993146000 TD-SQRFH-L12x1-SST
L 12 x 1,5 5993146100 TD-SQRFH-L12x1,5-SST
L 12 x 2 5993146200 TD-SQRFH-L12x2-SST
L 15 x 1,5 5993146300 TD-SQRFH-L15x1,5-SST
L 15 x 2 5993146400 TD-SQRFH-L15x2-SST
L 15 x 2,5 5993146500 TD-SQRFH-L15x2,5-SST
L 18 x 1,5 5993146600 TD-SQRFH-L18x1,5-SST
L 18 x 2 5993146700 TD-SQRFH-L18x2-SST
L 18 x 2,5 5993146800 TD-SQRFH-L18x2,5-SST
L 18 x 3 5993146900 TD-SQRFH-L18x3-SST
L 22 x 1,5 5993147000 TD-SQRFH-L22x1,5-SST
L 22 x 2 5993147100 TD-SQRFH-L22x2-SST
L 28 x 2 5993147200 TD-SQRFH-L28x2-SST
L 28 x 2,5 5993147300 D-SQRFH-L28x2,5-SST
L 28 x 3 5993147400 TD-SQRFH-L28x3-SST
L 35 x 2 5993147500 TD-SQRFH-L35x2-SST
L 35 x 2,5 5993147600 TD-SQRFH-L35x2,5-SST
L 35 x 3 5993147700 TD-SQRFH-L35x3-SST
L 42 x 2 5993147800 TD-SQRFH-L42x2-SST
L 42 x 3 5993147900 TD-SQRFH-L42x3-SST

Kompatibel mit 
Typ 100 und Typ 100 Compact

Stauchkopf VOSSFormSQR

(Edelstahl)
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Rohr-AD Bestell-Nr. Bezeichnung

S 10 x 1,5 5993148000 TD-SQRFH-S10x1,5-SST
S 10 x 2 5993148100 TD-SQRFH-S10x2-SST
S 10 x 2,5 5993148200 TD-SQRFH-S10x2,5-SST
S 12 x 1,5 5993148300 TD-SQRFH-S12x1,5-SST
S 12 x 2 5993148400 TD-SQRFH-S12x2-SST
S 12 x 2,5 5993148500 TD-SQRFH-S12x2,5-SST
S 12 x 3 5993148600 TD-SQRFH-S12x3-SST
S 14 x 1,5 5993148700 TD-SQRFH-S14x1,5-SST
S 14 x 2 5993148800 TD-SQRFH-S14x2-SST
S 14 x 2,5 5993148900 TD-SQRFH-S14x2,5-SST
S 14 x 3 5993149000 TD-SQRFH-S14x3-SST
S 16 x 1,5 5993149100 TD-SQRFH-S16x1,5-SST
S 16 x 2 5993149200 TD-SQRFH-S16x2-SST
S 16 x 2,5 5993149300 TD-SQRFH-S16x2,5-SST
S 16 x 3 5993149400 TD-SQRFH-S16x3-SST
S 20 x 2 5993149500 TD-SQRFH-S20x2-SST
S 20 x 2,5 5993149600 TD-SQRFH-S20x2,5-SST
S 20 x 3 5993149700 TD-SQRFH-S20x3-SST
S 25 x 1,5 7007658900 TD-SQRFH-S25x1,5-SST
S 25 x 2 5993149800 TD-SQRFH-S25x2-SST
S 25 x 2,5 5993149900 TD-SQRFH-S25x2,5-SST
S 25 x 3 5993150000 TD-SQRFH-S25x3-SST
S 25 x 4 5993150100 TD-SQRFH-S25x4-SST
S 30 x 2,5 5993150200 TD-SQRFH-S30x2,5-SST
S 30 x 3 5993150300 TD-SQRFH-S30x3-SST
S 30 x 4 5993150400 TD-SQRFH-S30x4-SST
S 30 x 5 7007770100 TD-SQRFH-S30x5-SST
S 38 x 3 5993150500 TD-SQRFH-S38x3-SST
S 38 x 4 5993150600 TD-SQRFH-S38x4-SST
S 38 x 5 5993150700 TD-SQRFH-S38x5-SST

Kompatibel mit 
Typ 100 und Typ 100 Compact

Stauchkopf VOSSFormSQR

(Edelstahl)
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www.voss.net

VOSS Fluid GmbH
Lüdenscheider Str. 52 - 54
51688 Wipperfürth
Tel. +49 2267 63-0
fluid@voss.net 91
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